
Logger模組使用說明 

1. 產品架構圖 

2. 功能說明 
 

 支援艾銳斯全系列ECU產品: 

      RC1/2 Super 、RC1/2、RC Mini、RC Mini+、RS1/2 

 支援週邊設備: 

     賽車功能模組、空燃比機、排氣溫度模組、 

     單圈計時模組、引擎溫度模組 

 隨插即用，全自動運作，無操作難度。 

 依周邊設備多寡與騎乘狀況差異，可記錄時間約2~4小時。 

 可調整資料率以延長紀錄時間。 

 提供三組0~5V類比訊號輸入。 

 搭配iView應用程式分析記錄的資料。 
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3. 外接類比訊號輸入接線說明 

----> ECU 

紫 - AD0 (0~5000 mV)(註) 
藍 - AD1 (0~5000 mV)(註) 
綠 - AD2 (0~5000 mV)(註) 
黃 - 接地 

(註:iView顯示之參數名稱分別為外部電壓1,外部電壓2,外部電壓3)  



5.2 選擇需要的資料率，點擊”OK”紐即完成設定。 

      例如:1000ms即為每秒紀錄一次。Default則為ECU原始資料率。 

  

           

 

4. 數據讀取方式 

 4.1 使用USB (A-B)連接線連接主機與電腦 

5. 變更資料率 
5.1 若要變更資料率，可點擊右上方”設定資料率”圖示。 

4.2 開啟Logger Module專用應用程式  確認Port  連線 

4.3 選擇檔案  點擊右下角”儲存到電腦”圖示 

4.4 確認存檔名稱後即可存到電腦(可使用iView分析) 

4.5 若有安裝賽車功能模組，可能會顯示檔案的建立時間 

更新連接埠 連線 

離線 

設定資料率 

將檔案存到電腦 清除所有記錄 

4.6 若要刪除記憶體，可點擊左下”清除所有資料”圖示。  

      然後再點擊”確定”擊可刪除所有記錄。 

6. 各模組參數項目 

6.1 記錄ECU(包括RC1/2, RC1/2 Super..等)參數共84項 

6.2 記錄賽車功能模組參數共19項 

6.3 記錄空燃比機模組參數2項(寬域空燃比、感測器狀態) 

6.4 記錄單圈計時模組參數2項(圈數、單圈時間) 

6.5 記錄排氣溫度模組參數1項(排氣溫度) 

6.6 記錄冷卻水溫模組參數1項(水溫) 


