
RCmini (4Channels) 
 

RCmini 4Channels 採用化油器調整概念，但增加點火角度
調整與功能，透過專業技師設定，能發揮引擎最佳性能！！
另外，透過RCmini ECU能釋放原廠轉速限制，發揮引擎最
佳動力！！  

旋鈕 A 
點火角調整 

點火角度調整  “+” 提前, “-”延遲 
 
 
 
 
 

旋鈕 B 
全域燃油調整 

全域燃油調整  “+” 濃油, “-” 稀油 
 
 
 
 
 

旋鈕 C 
低速燃油調整 

低速燃油調整 TPS%<30%. “+” 濃油, “-” 稀油 
 
 
 
 
 

旋鈕 D  
高速燃油調整 

高速燃油調整 TPS%>70%. “+” 濃油,  “-” 稀油 
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RCmini 使用手冊 
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調整程序  (注意：需請專業技師透過專業工具進行，調整不當會導致引擎損毀) 

1. 移除原廠ECU，裝上RCMini， 打開電源確認ECU上LED燈亮燈，然後 
關閉電源等待10秒讓 ISC (怠速空氣閥)重置！ 
 

2. 安裝 aRacer AF1 + DG1 監控空燃比 A/F 數值進行基礎油量設定。 
 

3. 調整 旋鈕B 進行引擎啟動準備：如果是原廠引擎，確認ECU型號正
確後，可以直接啟動！！如果引擎缸徑或行程變更，需依下列方式
計算後調整： 

        假設原廠引擎排量是 150cc，修改後引擎排量是 175cc， 基礎油量應 
        等於：(175cc – 150cc)/150cc = 加大16.7%. 。 
 
       3.1 如果未變更噴嘴流量: 調整旋鈕B 到位置 3 (+15%)。 
        
       3.2 如果提高噴嘴流量 +20%: (16.7% - 20%) = -3.3%. 調整旋鈕B 到 
              位置 9 (-5%)。 
 
4. 啟動並在怠速下進行暖機至少20分鐘，過程中確認並調整旋鈕B 讓

空燃比A/F大約在11.0～13.5範圍內。 
 

5. 讓車輛在底盤動力計或安全道路上進行調整測試，並確認不同油門
開度下，空燃比A/F都能維持在10.5~13.5範圍內。 如果超出範圍，
請調整旋鈕C (TPS% <30%)或旋鈕D (TPS%>70%)。 
 

6. 結束燃油調整後，可以在底盤動力計上進行馬力測試，透過調整點
火角 旋鈕A和高開度燃油 旋鈕D 達到最佳性能。 如果發生暴震
(Knocking)，請務必延遲點火角 (調整旋鈕A至負值)，暴震會導致引
擎損毀，務必注意暴震聲音或現象！！  
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故障燈閃燈模式 
RCMini 支援故障燈顯示故障碼功能。 
故障閃燈步驟： 
1. 進入故障閃燈的模式，在鑰匙電源打開的狀態，3秒內鑰匙開關3次，
即可進入故障閃燈模式內，進入故障閃燈模式會先快閃2次，確認進入故
障閃燈模式。 

燈亮
 0.5秒

燈滅
 0.5秒

初始碼 02

2. 在此系統中所有故障碼皆為兩位元數之號碼，假設故障碼為35號，則
閃燈時會先閃十位數3次(每次間隔0.5秒)，閃完十位數後間隔1.5秒再閃
個位數5次(每次間隔0.5秒)，4秒後重複閃燈，若故障碼為兩個以上，則
4秒後繼續閃下一個故障號碼。 

故障碼 35

重複

開始閃爍

2秒 2秒 4秒 4.5秒

燈亮0.5秒 燈滅 0.5秒

 十位數 “3” 個位數 “5”

間隔1.5秒 間隔 4秒燈亮1.0秒

燈滅1.5秒

清除故障碼 & 清除ECU記憶體學習值 
清除步驟： 
1. 在鑰匙電源打開的狀態，15秒內連續開關10次即可清除故障碼。故障
指示燈慢閃兩次(燈亮1秒，燈滅1.5秒)代表進入清除故障與學習值模式，
接著關閉鑰匙開關10秒，完成清除故障碼與學習值動作。 
2.清除學習值包含(TPS學習值、怠速學習值、行車學習、故障碼…)，此程
序無法回復，請確認後再執行！！！ 
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注意： 
1. RCmini為對應競賽所設計之性能ECU，請勿在一般道路上使用。 
2. RCmini為競技用ECU可解除引擎轉速限制，可能造成引擎損壞或人

員傷亡，使用上應注意不同的引擎有不同的轉速上限。 
3. 調整燃油請使用寬域空燃比機(例如：aRacer AF1&DG1)監測，太稀

的空燃比(超過15)可能造成引擎損壞。 
4. 建議由有經驗的調校者進行調校，錯誤的調校可能造成引擎損壞。  
5. 當ECU旋鈕改變段數時，ECU上 LED燈會閃爍指示正在切換旋鈕。 
6. 請勿使用小刀或尖銳的工具用力調整ECU旋鈕，可能造成旋鈕損壞。 

故障碼表 

故障碼 故障說明 閃燈碼 

P0106 AP Ration 壓力感知器相關問題 14 

P0107 AP Open 壓力感知器斷路 13 

P0108 AP V 壓力感知器短路至電瓶 13 

P0112 T-A GND 進氣溫度感知器短路至地 22 

P0113 T-A Open 進氣溫度感知器斷路 22 

P0117 T-Eng GND 引擎溫度感知器短路至地 28 

P0118 T-Eng Open 引擎溫度感知器斷路 28 

P0122 TPS Open TPS斷路 15 

P0123 TPS V TPS短路至電瓶 15 

P0231 Pump Open 油泵斷路 11 

P0232 Pump V 油泵短路至電瓶 17 

P0261 INJ Open 噴嘴斷路 39 

P0262 INJ V 噴嘴短路至電瓶 39 

P0263 INJ Over 噴嘴使用率過高 53 

P0298 Eng Over T 引擎溫度過高 35 

P0335 CRK Err 曲軸位置感知器問題 34 

P1335 CRK Open 曲軸位置感知器斷路 12 

P0351 IGN V 點火線圈短路至電瓶 33 

P1351 IGN GND 點火線圈短路至地 33 

P0563 Batt Vhigh 電瓶電壓過高 46 

P1500 Roll Act 傾倒閥做動 49 

ECU燒錄方式 
RCmini 可由雲端資料庫，燒錄不同的基礎數據，並可設定引擎最高轉
速，是否打開減速斷油、寬域閉迴路燃油修正、快排等功能。 
 
燒錄步驟： 
1. 至官方網站下載並安裝RCmini燒錄程式。 
2. 點選       更新資料庫連接iLink調校線       連接埠刷新 
3. 開啟車輛電源      連線選擇車廠選擇車種 
4. 設定是否開啟減速斷油、快排功能、 AFR閉迴路控制及設定斷油引

擎轉速選擇適合的調校檔案 (畫面下方有說明) 
5.       執行燒錄燒錄完成後，關閉車輛電源維持10秒，完成車輛燒

錄。 
 

 步驟1 步驟2 步驟5 

步驟3 

步驟4 
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RCmini 周邊配件 
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