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MINITune 面板簡介 
 

 
 

 

NO. 圖示 項目 說明 

1 Display 監控模式 顯示引擎參數。 

2 Adjust 調整模式 進入調整模式。 

3 Up 向上/增加 用於引擎參數翻頁或增加參數數值。 

4 Enter 進入下層選單/設定 用於引擎參數翻頁、進下一層選單頁面或功能設定。 

5 Down 向下/減少 用於引擎參數翻頁或減少參數數值。 

6 Exit 回上層選單/離開 用於引擎參數翻頁、回上一層選單頁面或離開設定。 

7  OLED液晶螢幕 文字與數值顯示。 

 

MINITune 功能簡介 
MINITune 調整棒設計與 aRacer SpeedTek Inc. RC MINI Plus 系列產品連結，主要針對原廠車改裝空濾、排氣管、

凸輪軸或改裝排氣量加大 25％以下等燃油點火設定使用，超出這些範圍，皆非本產品能涵蓋範圍，建議使用 RC 系

列產品，以確保改裝引擎性能與品質，MINITune 功能如下: 

主要功能(Mode select) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註 1 : 需搭配 aRacer SpeedTek Inc. AF1 廣域空燃比機，方可開啟此功能。 
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1. 監控模式 (Display Mode) 

2. 調整模式 (Adjust Mode) 
2.1   主油嘴設定 (1.Fuel Base) ：設定基礎油量 

2.2   全域油量設定 (2.Fuel Adj)    

2.3   加速泵設定(3.Fuel Acc)：設定加速瞬時油量 

2.4   點火角度設定 (4.Spark Angle)：設定全域點火角
      

2.5   怠速目標轉速設定(5.RPM of Idle)：設定目標怠速轉速  

2.6   限轉設定 (6. RPM Limiter)：設定引擎斷油轉速 

2.7   寬域閉迴路燃油設定 (7.WB O2 CL)：設定寬域閉迴路燃油自動修正開關*註 1 

2.8   減速斷油設定(8.Dec Fuel Cut)：設定減速斷油開關 

2.9   TPS 校正(9.TPS Learn)：進行 TPS 校正 

2.10  記錄參數最大數值(10.Maximun Value) 

2.11  故障碼讀取(11.MalfCode) 

2.12  MAP 設定(12.MAP Set) 

2.13  油圖旋鈕開關設定(13.MAP Switch) 

2.2.1 高開度油嘴 (TPS Hi) 

2.2.2 低開度油嘴 (TPS Lo)  

2.12.1 儲存 MAP (Save Map) 

2.12.2 讀取 MAP (Load Map)  
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AdJust Mode 調整參數簡介 

1.主油嘴設定(Fuel Base)：+30~-30% 
調整基礎供油量，可將整體的供油量，全部一起增加/減少，適用於調校的初步設定。 

 
 

 
 
 
 
 
2.全域油量調整 (Fuel Adj)：+30~-30% 
全域油量調整分為高開度油嘴(約 70%)的油量調整，與低開度油嘴(約 30%)的油量調整，高於70%使用 TPS Hi調整供油，

低於 30%使用 TPS Lo 調整供油，而中間數值為線性內插，如下圖所示。 

 

 

 
 

  

 

 

 

3.加速泵浦設定(Fuel Acc)：+30~-30% 
適當調整加速燃油，可改善加速瞬間油量偏濃或偏稀的情形，獲得最佳的油門反應。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

油門開度 30% 

油
量
調
整 

油門開度 70% 

TPS Lo 

TPS Hi 

即時轉速 

即時空燃 

 

基礎油量修正比例 

即時轉速 

即時空燃 

 

加速油量修正比例 

Fuel Acc 1650 
100.0% 12.8  

調整轉速 即時轉速 

即時空燃 

 

油量修正比例 

1600 2000 1650 
100  100  12.8  

Fuel Base 1650 
100.0% 12.8  

增加油量 

減少油量 

增加油量 

減少油量 
向右 

向左/退出(長按) 

增加加速瞬間油量 

減少加速瞬間油量 

退出 
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4.點火角度調整 (Spark Angle)：0 ~ -20° 
適當調整點火角度，可使引擎動力更佳，並減少引擎因爆震而損壞的機會。 

 

 

      
 

 

 

5.怠速目標轉速調整(RPM of Idle)  
設定怠速轉速的目標值，ECU將自動控制引擎轉速，使怠速轉速更符合預期，避免高角度凸輪軸造成怠速不穩等問題。 

 

 

 
 

 

6.限轉設定 (RPM Limiter) ► 
可調範圍為 8000~16000rpm，設定引擎斷油轉速，長按 Enter 進入設定，完成後再次長按 Enter 

 

 

 

 

 

 

7.寬域閉迴路設定 (WB O2 CL) 
配合 aRacer SpeedTek Inc. AF1 廣域空燃比機，可開啟寬域閉迴路自動燃油修正設定功能，供油量將自動修正，使供油

更精準穩定。 

 
 

 
 

1600 2000 1650 
 0   0  10  

即時轉速 

即時點火角 

 

調整轉速 

點火角調整 

RPM 1850 Idle=01 
TargetRPM  

即時轉速 01 怠速模式 / 00 非怠速模式 

斷油轉速 

RPM Limiter   
Idle=01 12000    

怠速目標轉速 

WB O2 CL     
ON    

1856  

ON功能開啟 / OFF 功能關閉 

增加點火角 

減少點火角 
向右 

向左/退出(長按) 

增加怠速目標轉速 

減少怠速目標轉速 

增加限轉轉速 

► 

向左/退出(長按) 

減少限轉轉速 
向右/設定(長按) 

OFF    ► 

退出 

切換 ON / OFF (長按) 

空
燃
比 

引擎轉速 

目標空燃比 
寬域閉迴路 ON 
寬域閉迴路 OFF 

12 

13 

14 
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8.減速斷油設定(Dec Fuel Cut) 
關閉減速斷油可使低速時油門控制更滑順，開啟減速斷油可節省燃油及避免排氣管後燃放炮等問題。 

 

 
 

 

 

9.TPS 校正(TPS Learn) 
進入 TPS Learn 選項後，按壓 Enter後全開油門進行 TPS 百分比校正 

 

 
 
 

 
 
 
 
10.參數最大數值(Maximum Value) 
可記錄當次鑰匙開關，最大的引擎參數數值(註 1)，包含引擎轉速、噴嘴使用率、油門開度，作為車輛調校的參考資訊。 

註 1：需在監控畫面下，最大數值才會更新。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TPS Learn     

Dec Fuel Cut    

Press Enter    

Wide Open TPS    
■■■■■■■■■■■    

ON功能開啟 / OFF 功能關閉 

按壓Enter後全開油門進行 TPS學習 

全開油門直到 OK出現，即可完成學習 

退出 
切換 ON / OFF(長按) 

OK    

RPM 9900 TPS 80%   
TEng 98  Inj 85%   

退出 
最高轉速 最大油門開度 

最高引擎溫度 最大噴嘴使用率 

☆小技巧： 

若在高轉速全開油門時的噴嘴使用率大於

85%，建議更換加大噴嘴流量 20%。 

☆小技巧： 

當更換節流閥後 或油門全開 TPS未滿95% 或 

油門未全開但 TPS 已達 100%，才需要進行

TPS 學習• 

ON    OFF    ► 
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11.故障碼顯示(MalfCode) 
MINITune 可顯示即時發生的故障碼 

 

 
 
 

故障碼 故障說明 閃燈碼 

P0106 AP Ration 壓力感知器相關問題 14 

P0107 AP Open 壓力感知器斷路 13 

P0108 AP V 壓力感知器短路至電瓶 13 

P0112 T-A GND 進氣溫度感知器短路至地 22 

P0113 T-A Open 進氣溫度感知器斷路 22 

P0117 T-Eng GND 引擎溫度感知器短路至地 28 

P0118 T-Eng Open 引擎溫度感知器斷路 28 

P0122 TPS Open TPS 斷路 15 

P0123 TPS V TPS 短路至電瓶 15 

P0231 Pump Open 油泵斷路 11 

P0232 Pump V 油泵短路至電瓶 17 

P0261 INJ Open 噴嘴斷路 39 

P0262 INJ V 噴嘴短路至電瓶 39 

P0263 INJ Over 噴嘴使用率過高 53 

P0298 Eng Over T 引擎溫度過高 35 

P0335 CRK Err 曲軸位置感知器問題 34 

P1335 CRK Open 曲軸位置感知器斷路 12 

P0351 IGN V 點火線圈短路至電瓶 33 

P1351 IGN GND 點火線圈短路至地 33 

P0563 Batt Vhigh 電瓶電壓過高 46 

P1500 Roll Act 傾倒閥做動 49 

 

注意：故障閃燈方式 

1. 進入故障閃燈的模式，在鑰匙電源打開的狀態，3 秒內鑰匙開關 3 次，即可進入故障閃燈模式內，進入故障閃燈模

式會先快閃 2 次，確認進入故障閃燈模式。 

2. 在此系統中所有故障碼皆為兩位元數之號碼，假設故障碼為 35 號，則閃燈時會先閃十位數 3 次(每次間隔 0.5 秒)，

閃完十位數後間隔 1.5 秒再閃個位數 5 次(每次間隔 0.5 秒)，4 秒後重複閃燈，若故障碼為兩個以上，則 4 秒後繼續

閃下一個故障號碼。 

 

注意：清除故障碼方式 

1. 在鑰匙電源打開的狀態，15 秒內連續開關 10 次即可清除故障碼。 

__    
__    

無故障碼 

切換上一頁 

切換下一頁 

退出 
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12.MAP 設定(MAP Set) 
MINITune 可儲存 4 組 Map，讀取 8 組 Map(4 組 aRacer為預設 Map，數值如下)，且可於儲存時自訂儲存名稱。 

MAP 1 使用者自訂 1 aRacer 1 原廠排氣量，油量增加 5% 

MAP 2 使用者自訂 2 aRacer 2 原廠排氣量，油量減少 5% 

MAP 3 使用者自訂 3 aRacer 3 排氣量提升 25%加高角度凸輪軸 

MAP 4 使用者自訂 4 aRacer 4 排氣量提升 25%, 噴嘴流量加大 25%, 加高角度凸輪軸 

  MAP Default 將 MINITune 當下調校數值回復為預設值 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
13.油圖旋鈕開關設定(MAP Switch) 
如欲使用 PLX AFR GEN II 作為空燃比機，須將油圖旋鈕開關設定為"OFF"，而使用油圖旋鈕開關(註 1)，須將此開關切

換為"ON"。(註 1：油圖旋鈕開關需另外購買。) 
 

 

MAP Switch     

ON功能開啟 / OFF 功能關閉 

退出 

切換 ON / OFF(長按) 

Save Map    
Load Map    

向上 

向下 
選擇 

讀取 MiniTune 調校數值 

儲存 MiniTune 調校數值 

Map 1     
Map 2    

► 

向上 

退出 

向下 
選擇(長按) 

選擇需要儲存或是讀取的 Map 

Map 1     
Map 2    

► __  

向上 

向左/退出(長按) 

向下 
向右/選擇(長按) 

選擇需要儲存的字母 

選取欲儲存或讀取 Map

後，按壓選擇進入儲存或讀

取 Map 項目 

 

 

選取好欲儲存或讀取的 Map

項目後長按選擇進入 Map名

稱設定，更改好名稱後長按

選擇即可儲存或讀取完成 

 
 

退出 

退出 

ON    OFF    ► 
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Display Mode 監控參數簡介 

 
 
 
 
 
 
 

MINITune 建議調整順序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 參數名稱 中文名稱/數值單位 NO 參數名稱 中文名稱/數值單位 
1 RPM 引擎轉速 (RPM) 11 At 大氣壓力 (kPa) 

2 SA 點火角度 (CA) 12 Bat 電瓶電壓 (V) 

3 WAF 寬域空燃比 13 O2V 窄頻含氧感知器電壓 (mV) 

4 AFR 系統空燃比 14 CL 燃油即時修正量 (%) 

5 TAir 進氣溫度 (℃) 15 WBCL 寬域空燃即時修正 (01:動作 / 00:不動作) 

6 TEng 引擎溫度 (℃) 16 Malf 故障發生 (01:故障 / 00:無故障) 

7 TPS 節氣門開度 (%) 17 ISC ISC 空氣旁通閥開度 

8 FA 燃油調整量 (%) 18 MisC 齒訊識別錯誤數 

9 PW 噴油脈寬 (ms) 19 Product ID ECU 編碼 

10 Inj 噴嘴使用率 (%) 20   
 
 

Fuel Base 主油嘴設定： 

確認怠速及空催油門的空燃比在 12~13.5 之間，可

稍微煞住後輪剎車，空催油門初步確認有負載的空燃

是否與理想值差異很大，若差異大，則以空催油門的

空燃為主。 

Fuel Adj 全域油量調整： 

先確認低開度油嘴 TPS Lo(油門開 30%以下的油

量)，再調整高開度油嘴 TPS Hi(油門開 70%以上的油

量)。 

確認各個轉速空燃比在 12~13.5 之間。 

Spark Angle 點火角度調整： 

確認在各轉速全開油門都無爆震發生，若有爆震發生，

降低該轉速的點火角直到無爆震發生。 

可先選擇 MINITune 的內建基礎調校數值，加快調校

速度，啟動車輛，熱車使溫度高於 80℃，再進行調校。 

依需求調校其他項目： 

加速泵浦設定、怠速目標轉速設定、限轉設定、寬域閉

迴路設定、減速斷油設定...... 

調校完成後決定是否將 MINITune 設定值儲存： 

關閉鑰匙後，MINITune 未儲存之設定將會自動清除，

重新開啟鑰匙後 MiniTune 將與 ECU同步，自動讀取

ECU內部設定值。 

☆小技巧： 

建議搭配 aRacer SpeedTek Inc. AF1 廣域空燃

比機，以達到最佳調校效果。 

☆小技巧： 

如排氣量由 125c.c.加大到 155c.c.，可將 Fuel 

Base(主油嘴設定)設定為
155
125

=124%， 

如噴油嘴也加大了 25%，則 Fuel Base(主油嘴

設定)可設定為
155
125

÷125% = 99% 

 

 

☆小技巧： 

可先將車輛立中柱，利用原地空催油門，確認

油門在中低開度下，低開度油嘴 TPS Lo 的油量

是否正確。 

 

☆小技巧： 

使用馬力測試機，可測達到車輛最佳動力點火

角。 


