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Power Spark Blue 架構與安裝說明 

 

Power Spark Blue功能簡介 

本產品內建點火正時控制 IC，能根據原車之點火正時狀態進行提前與延後。10段點火正時模式中，1-6段為點火提前模

式，7-9段為點火延後模式。使用者可依據 MBT(Minimum ignition timing advance for Best Torque) 概念並於動力計上測試

或實際騎乘體感選擇適合愛車的點火正時段數。各段數之點火正時修正幅度如下圖所示。 

EX:如引擎最大動力同時出現在第 3段與第 4段，則第 3段較接近MBT(Minimum ignition timing advance for Best Torque)

條件，因此建議選擇第 3段以獲取最大動力並同時保護引擎。 

 

 

 

 

 

 

 

燈號顯示： 

注意事項: 

1. 點火提前過多可能造成引擎爆震導致引擎損毀或性能低下，因此並非提前越多越好，需依車種，車況調整！！ 調整

時，請交由專業技師，透過動力計或安全道路進行調整。 

2. 調整建議：全原廠車 0~6段。 改裝車(高壓縮比)有爆震情況時可選擇 7-9段排除爆震。 

3. 本產品建議搭配原廠火星塞帽或適當電阻規格(4.5-10KΩ)之火星塞帽並搭配 EFI專用 R級火星塞。 

4. 本產品工作時會產生高電流，因此接地線務必接至良好接地點或電瓶負極 (建議與電瓶負極間之電阻值小於 0.3Ω)。 

5. 請勿加裝任何對點火線圈升壓之部品，否則將導致本產品異常或損壞。 

6. 本產品不適用於 CDI系統。 

簡易故障排除: 

1. 當出現偶發性點火異常時，請檢查負極線是否穩固接妥於電瓶負極或符合規格之接地點(電瓶負極間之電阻值小於

0.3Ω)、火星塞帽電阻是否符合規範(4.5-10KΩ)以及是否為 R級之火星塞。 

2. 當出現完全不點火狀態(無法啟動)，請確認： 

 訊號端正負極是否反接或接地線是否確實連接。 

 產品型號是否正確 (部分車款需搭配特殊 Power Spark式樣)。 

 


